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МОДЕЛЬ: BZW-2.0X 

 

Автоматический станок для опрессовки провода и кабеля наконечниками 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
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BZW-2.0X 

 

Автоматический станок для опрессовки провода и кабеля наконечниками BZW-2.0X – это 
программируемая электропневматическая автоматическая машина непрерывного действия, 
предназначенная для промышленных предприятий, подготавливающих проводники к 
дальнейшему использованию в жгутах, технике, аппаратуре и инструментах. Автомат 
предназначен для обработки круглых проводов в диапазоне сечений 0,3-2,5 мм2.  

Функционал автоматической установки BZW-2.0 даёт возможность мерно нарезать, 
зачищать и опрессовывать провода и кабели с одной или двух сторон, используя различные 
типы аппликаторов и наконечников. Высокое качество заготовок обеспечивается точными 
механизмами подачи и обработки, а также анализаторами усилия опрессовки CFM, 
осуществляющими постоянный контроль качества продукции в течение всего цикла работы. 

Управление происходит посредством сенсорной рабочей панели оператора с интуитивно 
понятным интерфейсом и легко интегрируется с периферийным оборудованием, например с 
системами подачи и укладки провода/кабеля и другим оборудованием. 

Компоненты для этого оборудования производятся на Тайване и в Японии. Система 
управления PLC, цифровая диагностика неисправностей. Система останавливает работу, если: 
низкое давление воздуха, отсутствует подача клемм, отсутствует проволока, неверная подача 
проволоки и снятие изоляции. 

 
Преимущества 

✓ Оптимальное соотношение цены, качества и производительности. 
✓ Эргономичный дизайн и компактная конструкция. 
✓ Быстрая настройка – замена аппликаторов и запасных частей. 
✓ Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления. 
✓ Простота в эксплуатации и обслуживании. 
✓ Надёжность конструкции. 
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BZW-2.0X 

 

Спецификация Параметры 
Сечение обрабатываемых 
проводов 

0,3-2,5 мм2 

Диапазон обрабатываемых длин 35-6 500 мм 
Точность размера по длине ± (0,2%*L+1) мм 
Длина зачистки провода 0,1-12 мм 
Максимальная скорость подачи 
провода 6 м/с 

Усилие опрессовки 20 кН (2 т) 
Производительность 3 500 — 4 000 шт/ч 
Тип подачи наконечников Лента / Россыпь 

Функционал 
обрезка провода; 
одинарная или двойная концевая зачистка; 
обжим контактами/клеммами. 

Электропитание Переменный ток 220 В, 50/60 Гц, одна фаза, 8А 
Давление сжатого воздуха 0,5 — 0,7 МПа 
Питание сжатым воздухом и 
расход 

6 м3/ч, чистый и сухой 

Габариты (Д х Ш х В) 970 × 705 × 1500 мм 
Вес 456 кг 
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