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R460H C 

 

Параметры Спецификация 
Лазерная обработка 
Тип лазера CO2 лазер 
Длина волны лазера 10.6 мкм 
Мощность лазера 30 Вт 
Класс лазера Класс 4 
Модель лазера 30 Вт, 10.6 мкм 
Метод охлаждения Принудительное воздушное охлаждение 
Модель сканирующей головки 10.6 мкм, 10 мм (отечественная) 
Скорость сканирования <7000 мм/с 
Размер пятна фокусировки >0.12 мм 
Рабочая область 110*110 мм 
Стандартная точность ±15 мкм 
Содержание маркировки Текст, иконки, одномерный код, QR-код и т.д. 
Формат документа DXF, PLT, Excel, TXT и другие распространенные форматы файлов 

Тип шрифта 
Поддержка шрифтов TrueType, однострочных шрифтов (JSF), SHX, 
точечных шрифтов (DMF) 

Тип одномерного кода 
Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN и другие 
распространенные одномерные коды 

Тип QR-кода 
Datamatrix, QR Code, micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K и 
другие распространенные QR-коды 

Обрабатываемый материал Различные чернила для печатных плат (PCB) 

Минимальный размер QR-кода 
2 * 2 мм (20-битные символы, отечественная сканирующая 
головка) 

Время обработки одного QR-кода 1 с (4 * 4 мм с 32-битными данными) 
Механизм перемещения 

Метод обработки 
Перемещение лазерной головки по осям X-Y со встроенной 
заслонкой 

Рабочая область 500*450 мм 
Точность соединения ±0.05 мм (может быть настроена по запросу клиента) 
Ход модуля X-Y 500*500 мм 
Точность повторения модуля X-Y ±0.02 мм 
Модель сервопривода X-Y Panasonic Servo A6 
Тип конвейерной ленты Антистатическая плоская лента 
Ширина конвейерной ленты 3 мм 
Скорость конвейерной ленты 30 м/мин 
Направление передачи ленты L-R-R-L-L-L-R-R (переключается произвольно) 
Ширина ПП 50-450 мм 
Длина направляющей для ПП 50-500 мм 
Толщина ПП 0.5-5 мм 
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Высота направляющей для 
производственной линии 

900 ± 25 мм (или по индивидуальному заказу) 

Модель двигателя передачи 
направляющей 

Шаговый двигатель серии 57 

Модель двигателя переворота 
направляющей 

Panasonic Servo A6 

Модель двигателя регулировки 
ширины направляющей 

Шаговый двигатель серии 57 

Модель цилиндра направляющей TN/TCM 
Система противодействия 
деформации тонких пластин 

Поддержка (верхний и нижний зажим) 

Высота прохождения верхней 
поверхности ПП 

<30 мм 

Высота прохождения нижней 
поверхности ПП 

<30 мм 

Позиционирование считывания кода 
Камера CMOS 500W пикселей, acA2500-15gm 
Объектив камеры HW-2518-5M 
Источник освещения Круглый источник света: HW-2R12090W / 12030R 
Способ считывания кода Фотографирование камерой (встроенное) 
Функции программного обеспечения 

Навигационное изображение 

Поддержка навигационной диаграммы, генерация полного 
изображения PCB в соответствии с длиной и шириной платы, 
возможность выбора произвольных точек и знаков препинания на 
изображении 

Предварительный просмотр 
блока 

Размер окна предварительного просмотра может быть 
установлен в соответствии с фактическим размером 
маркировочного содержимого, позиция маркировки 
корректируется с помощью камеры. 

Автоматическая регистрация 
Поддержка автоматической фотографии, поддержка режимов 
позиционирования по 2, 3 и 4 точкам 

Защита от ошибок 
Поддержка настройки защиты от застревания, автоматическая 
сигнализация при ошибках направления, спецификаций и модели 

Обнаружение дефектных пластин 
Автоматическое распознавание пропуска маркировки по точкам 
Bad Mark 

Автоматическое считывание кода 
Автоматическое считывание QR-кода и сохранение данных, 
автоматическая запись и сигнализация при невозможности 
считывания 

Проверка первого кода 
Поддержка проверки первого кода, автоматическая сигнализация 
при повторной маркировке 

Проверка повторного кода Поддержка предотвращения дублирования в локальной базе 
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данных, автоматическая сигнализация при повторении 
содержимого QR-кода 

Использование шаблона для 
маркировки 

Возможность использования стального листа, белого масляного 
блока и других внешних рамок для точного позиционирования и 
маркировки 

Выборочная маркировка кода 
Возможность выбора, будет ли отдельный знак препинания 
маркироваться или нет 

Выборочное считывание кода 
Возможность выбора, будет ли отдельный знак препинания 
считываться или нет 

Интеграция с MES 

Возможность подключения к системам ERP / MES / SAP, 
автоматическое получение номера заказа, партии, кода 
материала, названия продукта и другой информации, 
автоматическое кодирование 

Параметры устройства 
Питание устройства 220 В, 50/60 Гц, максимум 2500 ВА 
Операционная система Windows7 ™ и выше 
Система управления Промышленный компьютер 
Сетевой интерфейс Ethernet 
Интерфейс направляющей SMEMA 
Обработка пыли Автоматическая система очистки (внешняя выхлопная труба) 
Класс  Класс 1 
Уровень шума  Максимум 65 дБ 
Давление  >0.5 МПа, максимум 20 л/мин 
Размеры  980x 1475 x 1400 мм (Д*Ш*В) 
Вес  750 кг 
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