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YSM20R 

 

YSM20R представляет собой решение с одной головкой, которое выводит технологию на новый 
уровень, обеспечивая самую высокую скорость и универсальность среди устройств для 
поверхностного монтажа. 

Разработаны два типа новых головок, которые соответствуют концепции «решения с одной 
головкой». Эта концепция обеспечивает совместимость с широким спектром компонентов и позволяет 
обрабатывать детали со сверхмалыми размерами (0201 мм) на высоких скоростях без необходимости 
замены головки. 

Высокоскоростная универсальная головка (10 
нозлов) 

Данная головка универсального типа 
предназначена для высокоскоростного монтажа. 

Она поддерживает установку компонентов 
различных размеров, начиная от сверхмалых 

чипов размером 0201 мм и заканчивая 
крупногабаритными компонентами размером 55 x 

100 мм и высотой 15 мм. 

 

Балочные варианты доступны в 2 типах. 

Идеально подходит для гибкой монтажной 
линии. Для обеспечения хороших монтажных 

характеристик и универсальности Z: LEX 
предлагает общую платформу, которая может 

быть выполнена как в однобалочном, так и в 
двухбалочном исполнении. 

 

 

Гибкая универсальная головка (5 нозлов) 

Головка сверхширокополосного типа обладает 
функцией управления усилием и совместима с 

широким спектром компонентов, включая 
сверхмалые чипы размером 03015 мм, а также 

сверхбольшие компоненты размером 55 x 100 мм и 
высокие компоненты высотой до 28 мм. 

 

Превосходная производительность монтажа 

Помимо новой усовершенствованной 
сервосистемы, использующей технологию 

высокоскоростного управления, данный 
установщик также оснащен линейным 

двигателем с осью Z. Широкоформатная 
камера нового типа расширяет возможности 

распознавания, обеспечивая высокую 
скорость монтажа деталей размером до 12 

мм. 

Кроме того, использование бокового 
освещения позволяет быстро распознавать 

детали с шаровыми контактами, такие как CSP 
и BGA. 
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YSM20R 

 

Z: LEX * YSM20R вы можете выбрать однополосный 
конвейер или двухступенчатый конвейер на 2-
балочной системе в соответствии с размером 

печатной платы и необходимым объемом 
производства. 

 

Z: LEX * YSM20WR Конфигурации 
поддерживают широкий диапазон размеров 

печатных плат до Д 810 x Ш 662 мм 
(максимально используется один конвейер) 
или двух плат до Д 810 x Ш 356 мм (двойной 

конвейер). 

 

Множество высококлассных функций, включенных в стандартную комплектацию 

Функция бокового обзора 

Определяет состояние приемки и наличие 
компонента без потери времени. 

 
Станция очистки нозлов 

Функция автоматической очистки, пропускающая 
воздух высокого давления через шлиц и нозл, 

обеспечивает чистоту форсунок в течение 
длительного времени 

Высокоскоростное интеллектуальное 
распознавание 

Высоконадежное «Высокоскоростное 
интеллектуальное распознавание», которое 

также создает данные распознавания для 
пользовательских или уникальных 

компонентов за короткое время, теперь 
является стандартной функциональностью. 

 

 

 

 

.  

Генерация данных обычно занимает всего 1 
минуту. 

Автоматическое изменение местоположения 
пинов поддержки в соответствии с 

программой. 
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YSM20R 

 

Спецификация 
Параметры 

YSM20R YSM20R 

Размеры печатной 
платы (ДхШ) 

Один конвейер  
От 810 x 490 мм до 50 x 50 мм 
Примечание о двухступенчатой 
передаче: Только для опции с 2-мя 
лучами по оси X. 
 
Транспортировка 1 печатной платы: 
От 810 x 490 мм до 50 x 50 мм 
Транспортировка 2 печатных плат: 
От 380 x 490 мм до 50 x 50 мм 

Двухполосные печатные платы 
Печатные платы одного типа*: 
От 810 x 356 мм до 50 x 50 мм 
Печатные платы разных типов: 
до 810 x 662 мм 
Печатные платы одного типа**: 
От 810 x 280 мм до 50 x 50 мм 
Печатные платы различных 
типов: до L 810 мм x Ш 510 мм 

Головка/применимые 
компоненты 

HM высокоскоростная многоцелевая головка (10 нозлов):0201 мм до 
55х55 мм, Д 100 мм, В 15 мм 
FM гибкая универсальная головка (5 нозлов): от 03015 мм до 55 x 55 мм, 
Д 100 мм, В 28 мм 
FM-головка с регулировкой усилия до 30 Н на каждую головку 

Точность установки Cpk ≥ 1.0 = 0.035 мм; 3σ ± 0.025 мм 

Производительность 

Ось X 2-балки: 
2xHM 95,000 комп/час / 66 000 
комп/час IPC 9850 
2xFM 34,000 комп/час / 30,000 
комп/час IPC 9850 
Ось X 1-балка: 
1xHM 42,000 комп/час / 28,000 
комп/час IPC 9850 
1xFM 17,000 комп/час /14 000 
комп/час IPC 9850 

Ось X 2-балки: 
2хHM 81,000 комп/час / 55,500 
комп/час IPC 9850* 

Количество типов 
компонентов 

Катушка: 140 фиксированных питателей шириной 8 мм 
Катушка: 128 сменных кареток с питателями шириной 8 мм 
Лоток: 30 типов с установленными фиксированными sATS30 или 
sATS30NS 
Лоток: 10 типов с возможностью замены каретки для лотков \ (макс. по 2 
на систему) 

Электропитание 3-фаза, AC 200/ 208 / 220 / 240 / 380/ 400 / 416 В ±10 %, / 60 %, 50 / 60 Гц 
Сжатый воздух 0,45 МПа или больше, в чистом, сухом состоянии 
Внешний размер (без 
учета выступов) 1374 х 1857 х 1445 мм 1374 х 2110 х 1480 мм 

Вес 2050 кг 2500 кг 

Опции 

Головка HM или FM. 
Фиксированные ряды подающих устройств. 
Стандартная система замены подающих устройств \ (FES ), 
непрерывная система замены подающих устройств \ или непрерывные 
тележки FES. 
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YSM20R 

 

Копланарная камера. 
Автоматическая поддержка. 
Подача лотков: cATS10, sATS30 или sATS30NS . 
Ручной трей с 2 или 4 лотками JEDEC. 
Система ИБП. 
Удлинительный конвейер. 
Заводские инструменты Yamaha. 
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