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Meraif MF-Q202
Настольный депанелизатор печатных плат 


с подвижным дисковым ножом

Meraif MF-Q202 — настольный депанелизатор, предназначенный для разделения печатных плат по V-
образным пазам методом линейного перемещения дискового ножа.



Оборудование применяется для аккуратного разделения панелей PCB после пайки, обеспечивая 
минимальные механические напряжения на плату и установленные компоненты. Конструкция с 
подвижным верхним ножом и фиксированной платой позволяет избежать повреждений дорожек и 
электронных компонентов.



Использование шагового привода обеспечивает точное позиционирование и стабильность процесса 
резки без влияния инерции, характерной для традиционных двигателей.
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Конструкция и состав системы

MF-Q202 предназначен для разделения печатных плат по V-cut.



Оборудование используется для:

 разделения панелей PCB после пайки;

 работы с платами с установленными компонентами;

 обработки плат малой и средней длины;

 применения в производстве электроники.



Депанелизатор MF-Q202 выполнен в настольном исполнении и построен на базе компактной 
механической платформы с линейным перемещением режущего узла.



В состав системы входят:

 верхний дисковый нож;

 нижний линейный нож;

 шаговый привод перемещения ножа;

 механизм регулировки ножей;

 рабочая зона с опорной поверхностью;

 задний упор для позиционирования платы;

 система управления с ножным запуском;

 система безопасности на базе инфракрасного датчика.



Разделение осуществляется за счёт перемещения верхнего дискового ножа вдоль линии реза при 
фиксированной плате. Такая схема обеспечивает равномерное распределение усилия и снижает 
внутренние напряжения в материале. 

Регулировка положения ножей позволяет точно адаптировать оборудование под глубину V-паза и 
толщину платы.



Функциональные возможности

 разделение печатных плат по V-cut;

 регулировка скорости резки;

 настройка положения ножа;

 точное позиционирование линии реза;

 обработка плат различной толщины;

 безопасная работа с автоматической остановкой при вмешательстве.



Особенности конструкции и преимущества

 минимальные механические напряжения при разделении;

 предотвращение трещин пайки и повреждения компонентов;

 шаговый привод с функцией самоблокировки;

 стабильное позиционирование без смещения;

 инфракрасная система безопасности (остановка при препятствии);

 ровный и чистый рез без заусенцев;

 возможность повторной заточки ножей (до ~2 циклов);

 увеличение производительности по сравнению с ручным разделением.

https://gkhs.ru/
Телефон: 8 812 220-44-88  
Эл. почта: mail@gkhs.ru



ГК Гермес 
Поставка | Гарантия | Сервис 

Промышленное оборудование

Таблица технических характеристик 

Параметр Значение

Модель MF-Q202

Тип оборудования Настольный депанелизатор

Технология разделения Дисковая (V-cut, blade moving)

Питание AC 220 В, 50–60 Гц

Скорость резки 0–300 мм/с

Максимальный ход ножа 350 мм

Регулировка ножа (верхний) 0–3 мм

Регулировка нижнего ножа 0–2 мм

Максимальная ширина платы 150 мм

Максимальная длина платы 350 мм

Толщина платы 0,6–3,2 мм

Толщина V-паза 0,25–2,0 мм

Габариты (Д × Ш × В) 640 × 370 × 420 мм

Масса 50 кг
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