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Hayawin HY-ULDS
Автоматический разгрузчик и сортировщик печатных плат

HAYAWIN HY-ULDS — автоматический разгрузчик печатных плат с функцией сортировки изделий по 
категориям OK / NG после операций автоматического контроля качества. Оборудование 
устанавливается после AOI или другого инспекционного модуля и по внешнему сигналу распределяет 
платы в соответствующий магазин: годные изделия — в магазин OK, забракованные — в магазин NG.



Система предназначена для работы в составе автоматизированных SMT-линий, где требуется 
исключить ручную сортировку после контроля, снизить риск ошибки оператора и обеспечить 
непрерывную передачу печатных плат между этапами инспекции, разгрузки и дальнейшей обработки.



Серия включает несколько конфигураций, отличающихся поддерживаемым размером PCB.
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Таблица технических характеристик 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования Разгрузчик и сортировщик PCB

Режим работы Автоматический

Время выгрузки платы ~6 с

Время смены магазина ~30 с

Питание 100–230 В AC

Потребляемая мощность до 300 Вт

Давление воздуха 0,4–0,6 МПа (4–6 бар)

Расход воздуха до 10 л/мин

Высота конвейера 920 ± 20 мм

Направление транспортировки слева направо / справа налево

Минимальная толщина PCB до 4,8 мм

Количество магазинов 2 (OK / NG)

Шаг позиционирования 10 / 20 / 30 / 40 мм

Система управления PLC

Интерфейс SMEMA

Панель управления TFT сенсорная

ГАБАРИТЫ И ФОРМАТЫ (OK/NG ULD)

Параметр HY-250 OK/NG ULD HY-330 OK/NG ULD

Размер PCB (мин–макс), мм (50×50) – (350×250) (50×50) – (450×330)

Габариты (Д×Ш×В), мм 1460×1500×1200 1900×1730×1200

Размер магазина, мм 355×320×565 460×400×565

Масса ~210 кг ~240 кг

HY-390 OK/NG ULD

(50×50) – (530×390)

2100×1840×1200

535×460×565

~260 кг

HY-460 OK/NG ULD

(50×50) – (530×460)

2100×2110×1200

535×530×565

~280 кг

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ
ГАБАРИТЫ И ФОРМАТЫ (OK/NG ULD)

автоматическая регулировка ширины направляющих конвейера — позволяет автоматически изменять 
ширину транспортного канала без ручной переналадки.;

увеличение вместимости магазина за счет увеличения количества доступных позиций (слотов);

замена стандартного механизма подъёма магазина на сервоприводный, обеспечивающий более 
точное и плавное позиционирование;

цепной/зубчато-ременной конвейер грузоподъёмностью до 5 кг (рекомендуется для тяжёлых 
печатных плат);

интерфейс для автоматической замены магазинов при помощи AGV (автоматической транспортной 
тележки).
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Конструкция и состав системы

Оборудование выполнено в напольном исполнении и включает:

 конвейерную систему приема PCB;

 шаттл-механизм (shuttle) для распределения плат;

 два магазина (OK / NG);

 систему позиционирования и подачи плат;

 PLC-систему управления;

 сенсорную панель управления (LED TFT);

 сигнальную колонну состояния;

 интерфейс SMEMA для интеграции в линию;

 защитные элементы и систему предотвращения ошибок.



Принцип работы

В автоматическом режиме оборудование выполняет:


 прием печатной платы с линии;

 получение сигнала от системы контроля (AOI или др.);

 классификацию платы (OK / NG);

 перемещение платы шаттл-механизмом;

 загрузку платы в соответствующий магазин.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 автоматическая сортировка PCB на OK и NG;

 интеграция с AOI и другими системами контроля;

 работа с магазинами (кассетами);

 выбор направления транспортировки;

 автоматическая работа без участия оператора;

 защита от застревания плат (anti-jam);

 защита от ошибок (foolproof);

 интеграция в SMT-линию по SMEMA.



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

раздельное хранение OK и NG плат;

шаттл-механизм распределения — точная и быстрая сортировка;

автоматизация пост-AOI этапа;

универсальность по форматам PCB;

стабильная работа в линии SMT;

снижение ручного труда и ошибок оператора.
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