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KODERA CASTING C371G
Автоматическая машина мерной резки и зачистки проводов

KODERA CASTING C371G — автоматическая машина стандартного класса для мерной резки и зачистки 
проводов среднего сечения. Оборудование предназначено для стабильной обработки проводов в 
условиях серийного производства с расширенными возможностями настройки и обработки.
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Общее описание
Модель C371G является обновленной версией проверенной серии и сочетает надежную механическую 
конструкцию с модернизированной системой управления. Оборудование ориентировано на обработку 
проводов более широкого диапазона по сравнению с моделями для тонких проводов.



Машина поддерживает как стандартные операции резки и зачистки, так и расширенные режимы 
обработки при использовании дополнительного оснащения. Это делает модель универсальным 
решением для кабельной сборки, производства жгутов и электронной промышленности.

Конструкция и состав системы

Машина выполнена в настольном исполнении и включает:

 механизм подачи провода с регулируемой скоростью;

 режущий и зачистной узел;

 направляющую систему увеличенного диаметра;

 систему сдвига провода при обработке заднего конца;

 привод на базе шагового двигателя;

 блок управления с сенсорным интерфейсом;

 систему подачи сжатого воздуха для удаления отходов изоляции.



В процессе работы выполняется автоматическая подача провода, резка на заданную длину и зачистка 
изоляции. При обработке заднего конца реализован механизм смещения провода (shift-down), 
обеспечивающий более стабильную зачистку.
Функциональные возможности


автоматическая подача провода;

 мерная резка;

 зачистка изоляции с двух сторон;

 полу-зачистка (semi-strip);

 ступенчатая зачистка;

 разделительная зачистка;

 возможность продольной резки (slitting) при использовании опций;

 промежуточная зачистка (mid-strip) при использовании опций;

 режим обработки толстых проводов (thick wire mode);

 ввод диаметра провода для упрощения настройки;

 отображение производственной информации (счетчики, время работы, уведомления);

 многоязычный интерфейс (13 языков).



Преимущества конструкции

обновленная система управления и питания;

 снижение энергопотребления до 15% по сравнению с C371A;

 сниженный уровень шума системы охлаждения;

 поддержка универсального питания (AC 100–240 В);

 увеличенный диаметр направляющей трубки (до 11 мм);

 механизм смещения провода при зачистке заднего конца;

 расширенные возможности обработки при использовании дополнительных модулей;

 совместимость с ранее применяемыми компонентами (ножи, направляющие и др.).
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Таблица технических характеристик 

Технические характеристики

Параметр Значение

Модель C371G

Тип оборудования Автоматическая машина резки и
зачистки проводов

Габариты (Ш × Г × В) 450 × 440 × 290 мм

Масса 30 кг

Питание AC 100–240 В, 50/60 Гц, однофазное

Потребляемая мощность 27 Вт (ожидание), 111 Вт
(работа)

Подача воздуха 7 Нл/мин, 0,2 МПа

Длина резки 0,1–99 999 мм

Точность резки ±(0,1 + 0,0005 × L) мм

Длина зачистки (передний конец) 0,1–47,9 мм

Длина зачистки (задний конец) 0,1–47,9 мм

Обрабатываемые провода AVSS, VSF, IV, KV, UL, тефлоновые,
стекловолоконные и др.

Диапазон сечения проводов AWG8 (8 мм²) – AWG28
(0,08 мм²)

Диаметр направляющей трубки до 11 мм

Скорость подачи провода регулируемая

Материал ножей сверхмелкозернистый твердый сплав

Привод шаговый двигатель

Дополнительно использование сжатого воздуха для
удаления отходов изоляции

Производительность (ориентировочная)

Длина изделия Производительность

100 мм до 7100 шт/ч

200 мм до 6550 шт/ч

300 мм до 6050 шт/ч

500 мм до 5300 шт/ч

800 мм до 4450 шт/ч

1000 мм до 4000 шт/ч

1500 мм до 3250 шт/ч

2000 мм до 2700 шт/ч

3000 мм до 2050 шт/ч

5000 мм до 1350 шт/ч
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