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AC-600D 

 

 

Линейная установка селективной влагозащиты AC-600D — это высококачественное и 
высокоэффективное оборудование для нанесения защитных покрытий, предназначенное для сложных и 
точных производственных процессов. AC-600D идеально подходит для применения в онлайн- и 
серийном производстве, сочетая передовые технологии и многолетний опыт в области автоматизации. 

Система для нанесения влагозащитных покрытий на печатные платы AC-600D идеально подходит для 
высококачественных и сложных производственных процессов в различных отраслях, таких как 
потребительская электроника, автомобильная электроника, бытовая техника и другие, где требуется 
точность и гибкость при нанесении защитных покрытий. Это решение предоставляет уникальные 
возможности для выполнения задач в области селективной влагозащиты, предлагая высокую 
производительность и долговечность при соблюдении самых строгих требований к качеству. 

Преимущества 

1. Высокоточная платформа движения: 
➢ Интегрированный сварной каркас с высокой точностью, обеспечивающий долговременную 

стабильность движения. 
➢ Использование импортного прецизионного шарикового винта обеспечивает высокую 

точность движения и снижает уровень шума. 
➢ Система серводвигателя с закрытым контуром и минимальным разрешением 0,002 мм. 

Максимальная скорость движения составляет 1000 мм/с, с повторной точностью ±0,025 мм. 
2. Оборудование для онлайн-использования: 

➢ Удлинённые штифты из нержавеющей стали (3 мм/5 мм), нагрузка до 10 кг. 
➢ Конструкция защитной цепи на пути движущегося механизма для предотвращения 

загрязнения клеем. 
➢ Возможность выбора между односегментным или двухсегментным конвейером для 

удовлетворения различных требований CT. 
➢ Прочный трековый профиль с анодированием, что обеспечивает высокую долговечность и 

устойчивость к износу. 
3. Программное обеспечение: 

➢ Удобный пользовательский интерфейс, обеспечивающий простоту в эксплуатации и быструю 
настройку оборудования. 

➢ Множество функций, включая замкнутый контурный контроль технологических параметров, 
для обеспечения точности и стабильности работы. 

➢ Возможность программирования как в линейном, так и в оффлайн-режимах, что удовлетворяет 
специфические требования клиентов. 

➢ Опциональная интеграция с системой отслеживания производства MES для повышения 
контроля и аналитики. 

4. Визуальная система: 
➢ CCD-система для точного определения базовой метки и обеспечения точности нанесения 

покрытия. 
➢ Автоматическая компенсация позиций с помощью визуальной системы для устранения 

ошибок, связанных с отклонением платы. 
➢ Поддержка программирования через CCD-камеру, что позволяет значительно сократить 

время на обучение операторов и повышает производительность. 
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AC-600D 

 

 
Технические характеристики 

Параметры Спецификация 
Ширина печатной платы 40 ~ 500 мм 

Макс. длина плат 
1200 мм (1 рабочая станция) 
450 мм (2 станции) 

Минимальная кромка платы 3 мм 
Максимальная нагрузка на конвейер 10 кг 
Макс. зазор печатной платой 100 мм (сверху/снизу) 
Способ регулировки ширины Автоматическая регулировка ширины 
Скорость конвейера 400 мм/с 
Высота конвейера 870-950 мм 
Ход по оси X 760 мм 
Ход по оси Y 640 мм 
Ход по оси Z 100 мм 
Скорость перемещения по оси X/Y 1000 мм/с 
Макс. ускорение по оси X/Y 0,8 г 
Скорость перемещения по оси Z 300 мм/с 
Макс. ускорение по оси Z 0,3 г 
Повторяемость по оси X/Y/Z ±25 мкм при 3σ 
Макс. область нанесения одинарным 
модулем 

650x450 мм 

Область нанесения двойным модулем V5000 
& V420A 

560x450 мм 

Область нанесения V5000 с опцией наклона 
& V420A 

560x380 мм 

Интерфейс управления 
Промышленный компьютер + карта управления движением, 
SMEMA 

Требования к вытяжке Диаметр не менее 200 мм, объем воздуха ＞13 м3/мин 
Пневмопитание 80 фунтов на квадратный дюйм (5,5 бар) 
Электропитание 220 В 50/60 Гц 2.5кВт 
Габариты 1290х1480х1720 мм 
Вес 900 кг 

 

ГК Гермес 

Телефон: 8 812 220-44-88  
Эл. почта: mail@gkhs.ru 

www.gkhs.ru 

 

mailto:mail@gkhs.ru
http://www.gkhs.ru/

