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I.C.T-U2
Конвейерная УФ-печь для отверждения материалов 


на печатных платах

I.C.T-U2 — конвейерная УФ-печь для отверждения клеев, чернил, влагозащитных покрытий и других 
материалов, чувствительных к ультрафиолетовому излучению. Оборудование предназначено для SMT- и 
SMD-производства и применяется при обработке печатных плат и электронных сборок после нанесения 
материала.



Печь использует мощный UVA-источник с основной длиной волны 365 нм. Конвейерная система 
обеспечивает непрерывное перемещение изделий через зону отверждения, а управление через PLC и 
сенсорный экран позволяет настраивать параметры процесса под материал, толщину слоя и требуемое 
время экспозиции.
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Общее описание
I.C.T-U2 представляет собой линейную конвейерную УФ-печь для поточного отверждения материалов на 
печатных платах и электронных сборках. Модель рассчитана на работу с платами шириной до 500 мм и 
компонентами высотой до ±100 мм, что позволяет использовать её в линиях поверхностного монтажа и 
участках сборки электронных изделий.



Конструкция печи включает УФ-источник UVA-диапазона, транспортную систему, рабочую камеру с 
отражающими панелями, систему воздушного охлаждения, защитную дверную блокировку, 
светозащитную крышку, встроенную сигнализацию и систему управления на базе PLC. Печь может 
использоваться как самостоятельный участок УФ-отверждения или как часть автоматизированной 
производственной линии.



Область применения



I.C.T-U2 применяется для:

 УФ-отверждения влагозащитных покрытий;

 полимеризации УФ-клеев и адгезивных материалов;

 отверждения УФ-чернил;

 обработки печатных плат после нанесения материала;

 работы в SMT- и SMD-производстве;

 серийной обработки электронных сборок;

 интеграции в производственные линии, где требуется быстрый и повторяемый процесс УФ-
отверждения.



Печь подходит для обработки электронных изделий, где требуется направленное воздействие UVA-
излучения на материал без длительного термического цикла.

Конструкция и состав системы

I.C.T-U2 выполнена в закрытом конвейерном исполнении. Рабочая камера оборудована отражающими 
панелями, которые повышают эффективность использования УФ-излучения и помогают равномернее 
распределять энергию в зоне обработки.



В состав оборудования входят:

 конвейерная транспортная система;

 UVA-источник излучения;

 рабочая камера с отражающими панелями;

 система регулировки высоты УФ-источника;

 система управления временем экспозиции;

 воздушное охлаждение;

 защитная дверная блокировка;

 светозащитная крышка;

 датчики входа и выхода печатных плат;

 PLC;

 сенсорный экран управления;

 встроенная сигнализация;

 система защиты от перегрева;

 система контроля неисправности лампы.



Транспортная система рассчитана на стабильное перемещение плат через зону отверждения. В 
спецификации указаны длинноштифтовая цепь из нержавеющей стали и штифт 35B длиной 5 мм с 
дополнительными стальными опорными элементами.
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Таблица технических характеристик 
Параметр Значение

Модель I.C.T-U2

Количество излучателей 1 комплект ламп над конвейером

Минимальная ширина конвейера 50 мм

Максимальная ширина конвейера 500 мм

Скорость 0,5-3.5 м/мин

Максимальная высота компонентов ±100 мм

Способ отверждения ультрафиолет

Мощность источника 6 кВт/комплект

Максимальный вес загрузки 5 кг на плату

Длина УФ-лампы 630 мм

Длина дуги 500 мм

Область отверждения одностороннее

Метод охлаждения воздушное

Питание 3 фазы, 380 В, 50 Гц

Основная длина волны 365 нм

~450 кгВес

1500 × 1370 × 1935 ммГабариты

UVAТип излучения

Длинноштифтовая цепь из нержавеющей стали, 35B, длина штифта 5 мм, 

дополнительные стальные опорные элементы


Транспортная система

Принцип работы

Печатная плата поступает на входной участок конвейера и перемещается в рабочую камеру печи. В зоне 
отверждения на нанесённый материал воздействует UVA-излучение с основной длиной волны 365 нм. 
Отражающие панели внутри камеры повышают эффективность использования излучения и помогают 
направлять энергию на поверхность изделия.



Время воздействия регулируется скоростью движения конвейера. Высота УФ-источника может 
настраиваться под изделие, что позволяет учитывать высоту компонентов, толщину слоя материала и 
требуемую интенсивность обработки. После прохождения зоны отверждения плата охлаждается 
воздушным потоком и выходит из печи для передачи на следующий участок линии.
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Функции 

В стандартную конфигурацию входят:



 UVA-источник излучения с основной длиной волны 365 нм;

 мощность УФ-излучения 6 кВт на комплект;

 регулировка скорости конвейера 0,5–3,5 м/мин;

 управление через PLC и сенсорный экран;

 ручная регулировка ширины конвейера;

 регулировка высоты УФ-источника;

 настройка времени экспозиции;

 рабочая камера с отражающими панелями;

 воздушное охлаждение после УФ-обработки;

 датчики обнаружения входа и выхода печатных плат;

 защитная дверная блокировка;

 светозащитная крышка;

 контроль неисправности лампы;

 защита от перегрева;

 встроенная аварийная сигнализация.

Доступные опции

Для I.C.T-U2 могут предусматриваться:



 автоматическая регулировка ширины конвейера;

 обратное движение / возврат изделия по ленте;

 дополнительные решения по интеграции в линию;

 расширенные функции контроля процесса в зависимости от комплектации.

Система управления и интеграция

Управление печью выполняется через PLC и сенсорный экран. Оператор может задавать скорость 
конвейера, параметры УФ-отверждения, режимы работы и контролировать состояние оборудования.



Система входных и выходных датчиков позволяет отслеживать прохождение плат через печь и снижает 
риск неправильной подачи или остановки изделия внутри рабочей зоны. Встроенные функции 
безопасности — дверная блокировка, защита от перегрева, контроль состояния лампы и аварийная 
сигнализация — предназначены для стабильной эксплуатации оборудования в производственной линии.
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Система УФ-отверждения и охлаждения

I.C.T-U2 использует UVA-излучение с основной длиной волны 365 нм, что подходит для многих УФ-
отверждаемых клеев, чернил и покрытий, применяемых в производстве электроники. Мощность 
источника составляет 6 кВт на комплект, а высота лампы может регулироваться под изделие.



Рабочая камера оснащена отражающими панелями, которые повышают эффективность УФ-воздействия 
без необходимости увеличивать энергопотребление. После отверждения используется воздушное 
охлаждение: оно снижает температуру изделия на выходе и уменьшает тепловую нагрузку на 
компоненты.
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