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МОДЕЛЬ: TRONSTOL Т4 

Автоматический установщик SMD компонентов 
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TRONSTOL Т4 

 

 
Машина T4 для подбора и размещения 
печатных плат является наиболее 
экономичным решением для создания 
прототипов и небольших производственных 
линий. Сочетание интеллектуального 
электрического устройства подачи из 
прочной стали и библиотеки материалов 
позволяет быстрее заменять печатные 
платы и сокращать время 
программирования. T4 с автоматической 
сменой сопел может использовать до 8 
сопел с 4 головками для работы со 
сложными печатными платами.  
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TRONSTOL Т4 

 

Параметры Спецификация 
Параметры механической конструкции 
Конструкция балансировки нагрузки по 
оси Y 

Двойной двигатель по оси Y + синхронный привод с двумя 
ремнями 3GT 

Модульная конструкция головки для 
монтажа 

Поддерживается 

Параметры управления движением 
Полный замкнутый контур управления 
движением по осям XY 

Датчик линейной шкалы по оси X *1, датчик линейной 
шкалы по оси Y *1 (собственная разработка) 

Точность повторного 
позиционирования по осям XY ±35 мкм 

Двигатели с полным замкнутым 
контуром по осям XY 

Шаговый серводвигатель по оси X *1, шаговый 
серводвигатель по оси Y *1 

Коррекция высоты по оси Z в реальном 
времени 

Лазерная камера для калибровки плоскостности насадки 
в реальном времени 

Коррекция соосности по оси R в 
реальном времени 

Лазерная камера для калибровки центра насадки в 
реальном времени 

Параметры машинного зрения 
Общее количество камер 4 
Лазерные камеры для быстрой съемки 4 (собственная разработка) 
Высококачественная цифровая камера 
Mark CCD 5 Мп 

1 

Высококачественная цифровая камера 
IC CCD 5 Мп 1 

Способность распознавания лазерной 
камеры 

Стабильное распознавание корпусов стандарта 01005 
(дюймовая система) 

Параметры системы монтажа 
Количество монтажных головок 4 
Автоматическая библиотека насадок Поддерживается (в комплекте) 
Количество ячеек в библиотеке насадок 5 
Угол монтажа 0~360° 
Скорость монтажа 8000 

Стандарт SMT 

Резисторы стандарта 0201 (дюймовая система) 2500 
CPH, тестовая плата для плотного размещения 0201 
Резисторы стандарта 0603 (дюймовая система) 5000 
CPH, тестовая плата IPC9850-0603 
Микросхемы QFP100 1000 CPH, тестовая плата IPC9850-
QFP100 

Тип насадок Универсальные насадки 

Возможности монтажа Микросхемы стандарта 01005 (дюймовая система) до 
38*38 мм (шаг выводов ≥0,2 мм) 

Монтируемые компоненты 
CHIP-компоненты стандарта 01005, 0201, 0402, 0603, 
0805, 1206 (дюймовая система) и др. 
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TRONSTOL Т4 

 

Светодиоды стандарта 0402, 0603, 1515, 3014, 3528, 5050 
(дюймовая система) и мощные светодиоды 
Микросхемы SOT, SOP, TO252, QFN, TQFP, LQFP, QFN, BGA, 
PGA и др. 

Площадь монтажа 330*300 мм 
Высота монтажа ≤18 мм 

Позиции для питателей 
42 позиции для интеллектуальных электрических 
питателей 8 мм 

Позиции для IC-компонентов До 90 
Позиции для резисторов и 
конденсаторов До 99 

Лоток для IC 1 
Промышленная материнская плата 1 комплект 
Параметры программного обеспечения 
Операционная система Linux 
Программное обеспечение Собственная интеллектуальная система монтажа 
Формат файла координат Поддержка формата CSV 

Способ программирования 
Поддержка импорта файла координат, ручного 
редактирования, режима без программирования 

Другие параметры 
Вес блока с деревянным ящиком 135 кг 
Вес основного блока 85 кг 
Размеры основного блока Д760 мм * Ш650 мм * В1100 мм 
Тип деревянного ящика Экспортный ящик без фумигации 
Источник воздуха Встроенный бесшумный вакуумный насос 
Мощность Около 200 Вт 
Питание Переменный ток 220В / 110В 
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ВИДЕО 

 

 

 

 

 

https://rutube.ru/video/852f0925a41971f65fb5cd81a2e7b21a/
https://rutube.ru/video/ad6535d671e16e580d4b382cf64776df/
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