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KODERA CASTING C300A
Автоматическая машина мерной резки и зачистки проводов

KODERA CASTING C300A — компактная автоматическая машина для мерной резки и зачистки проводов 
малого сечения. Оборудование предназначено для обработки тонких проводов в условиях серийного и 
мелкосерийного производства, обеспечивая стабильную точность и высокую повторяемость операций.
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Общее описание
Модель C300A относится к серии автоматических машин обработки проводов CASTING и ориентирована 
на работу с тонкими и сверхтонкими проводами. Оборудование выполняет полный цикл обработки, 
включая подачу провода, мерную резку и зачистку изоляции с двух сторон.



Машина сочетает компактные габариты и малую массу с производительностью, сопоставимой или 
превышающей предыдущую модель серии. Конструкция оптимизирована для обработки тонких 
проводов, что делает оборудование применимым в электронной промышленности, кабельной сборке и 
производстве жгутов.

Конструкция и состав системы

Машина выполнена в компактном настольном исполнении и включает следующие основные узлы:

 механизм подачи провода с регулируемой скоростью;

 режущий и зачистной узел;

 направляющую систему (guide pipe) для стабилизации провода;

 систему привода на базе шагового двигателя;

 блок управления с сенсорным дисплеем.



Обработка выполняется в автоматическом цикле: провод подается в рабочую зону, осуществляется резка 
на заданную длину, после чего выполняется зачистка изоляции с переднего и заднего конца. Параметры 
обработки задаются оператором через интерфейс управления.

Функциональные возможности

автоматическая подача провода;

 мерная резка с программируемой длиной;

 зачистка изоляции с двух сторон;

 настройка длины зачистки переднего и заднего конца;

 регулировка скорости подачи провода;

 работа с различными типами проводов;

 программируемые параметры обработки;

 отображение и управление через сенсорный интерфейс.



Преимущества конструкции

компактное и легкое исполнение (минимальные габариты в серии);

 оптимизация под обработку тонких проводов;

 сенсорный цветной дисплей 5,7″ с высокой читаемостью;

 высокая точность резки с учетом длины изделия;

 использование направляющей трубки для повышения стабильности обработки;

 режущий инструмент из сверхмелкозернистого твердого сплава;

 возможность интеграции в производственные процессы с использованием дополнительного 
оборудования.
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Таблица технических характеристик 

Технические характеристики

Параметр Значение

Модель C300A

Тип оборудования
зачистки проводов
Автоматическая машина резки и

Габариты (Ш × Г × В) 370 × 370 × 296 мм

Масса 24 кг

Питание
однофазное
AC 100 В или AC 200–240 В, 50/60 Гц,

Потребляемая мощность
(максимальная)
33 Вт (номинальная), 182 Вт

Подача воздуха 9 Нл/мин, 0,5 МПа

Длина резки 0,1–99 999 мм

Точность резки ±(0,1 + 0,0005 × L) мм

Длина зачистки (передний конец) 0,1–20 мм

Длина зачистки (задний конец) 0,1–20 мм

Обрабатываемые провода
стекловолоконные и др.
AVSS, VSF, IV, KV, UL, тефлоновые,

Диапазон сечения проводов
(0,01 мм²)
AWG16 (1,25 мм²) – AWG36

Максимальный наружный диаметр до 2,5 мм

Скорость подачи провода регулируемая

Материал ножей сверхмелкозернистый твердый сплав

Привод шаговый двигатель

Производительность (ориентировочная)

Длина изделия Производительность

100 мм до 5200 шт/ч

200 мм до 4650 шт/ч

300 мм до 4230 шт/ч

500 мм до 3600 шт/ч

800 мм до 2900 шт/ч

1000 мм до 2550 шт/ч

1500 мм до 2000 шт/ч

2000 мм до 1700 шт/ч

Примечание: значения зависят от типа провода и
условий обработки.
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