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I.C.T-T420
Настольная машина селективного нанесения 


влагозащитных покрытий

I.C.T-T420 — настольная автоматическая машина селективного нанесения влагозащитных покрытий, 
предназначенная для обработки печатных плат и PCBA в лабораториях, опытных участках, пилотном и 
малосерийном производстве. Оборудование применяется для точного нанесения защитных материалов 
на заданные участки платы без сплошного покрытия всей поверхности.



Модель выполнена в компактном настольном исполнении и оснащается трёхосевой системой 
перемещения X/Y/Z, двумя клапанами нанесения, ёмкостью для материала 10 л и ёмкостью для очистки 
2 л. Машина поддерживает нанесение по точкам, линиям, окружностям, дугам и нерегулярным 
траекториям, что позволяет использовать её для разных конфигураций печатных плат и электронных 
сборок.

Телефон: 8 812 220-44-88  
Эл. почта: mail@gkhs.ruhttps://gkhs.ru/



ГК Гермес 
Поставка | Гарантия | Сервис 

Промышленное оборудование

Общее описание

Конструкция и состав системы

I.C.T-T420 представляет собой компактную настольную систему селективного нанесения покрытий для 
задач, где требуется точная обработка небольших и средних партий плат без установки полноценной 
inline-машины. Оборудование подходит для технологической отработки процесса, лабораторных 
испытаний, прототипирования и мелкосерийной защиты PCBA.



Машина рассчитана на обработку плат размером от 50 × 50 до 400 × 400 мм и изделий с компонентами 
высотой до 80 мм. Система перемещения построена на трёхосевом роботе с шаговыми двигателями. В 
стандартной конфигурации предусмотрены один распылительный клапан и один прецизионный клапан, 
что позволяет сочетать нанесение покрытия на более широкие зоны с локальной обработкой отдельных 
участков.

I.C.T-T420 выполнена в закрытом настольном корпусе с рабочей камерой и выдвижной / загрузочной 
зоной для размещения платы. Внутри установлена система перемещения клапанов, узлы подачи 
материала и система управления.



В состав оборудования входят:

 настольный корпус с рабочей камерой;

 трёхосевая система перемещения X/Y/Z;

 шаговые двигатели;

 один распылительный клапан;

 один прецизионный клапан;

 регулируемые клапаны нанесения;

 система контроля давления воздуха;

 ёмкость для материала 10 л;

 ёмкость для очистки 2 л;

 система очистки клапанов;

 UV-инспекционная подсветка;

 приспособления / фиксаторы для размещения PCB;

 панель управления;

 обучающий пульт / control handle;

 система программирования траекторий нанесения;

 система подачи материала с регулируемым давлением.
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Область применения

I.C.T-T420 применяется для:



 селективного нанесения влагозащитных покрытий на печатные платы;

 защиты PCBA в лабораторных и опытных процессах;

 обработки малых партий электронных изделий;

 нанесения покрытий при прототипировании;

 работы с одно- и двусторонними платами;

 обработки плат с компонентами высотой до 80 мм;

 нанесения материала по точкам, линиям, окружностям, дугам и нерегулярным контурам;

 работы с УФ-отверждаемыми клеями, покрытиями и адгезивами;

 технологической настройки процесса перед переносом на серийную линию.



Оборудование подходит для инженерных лабораторий, пилотных линий, ремонтно-технологических 
участков и небольших производств, где важны компактность, простая настройка и повторяемость 
нанесения.

Принцип работы

Печатная плата размещается в рабочей зоне машины на приспособлении или компактном настольном 
конвейере. После фиксации изделия оператор выбирает или создаёт программу нанесения покрытия. 
Траектория может задаваться по точкам, линиям, окружностям, дугам и произвольным контурам.



Во время работы система перемещает клапаны по осям X/Y/Z и наносит материал на заданные участки 
платы. Для разных зон могут использоваться разные клапаны: распылительный — для равномерного 
покрытия участков, прецизионный — для локальной подачи и обработки зон, где требуется более точное 
нанесение.



Параметры подачи материала зависят от давления воздуха, вязкости состава и выбранного клапана. 
После завершения нанесения оператор извлекает изделие или передаёт его на следующий этап: 
инспекцию, сушку, УФ- или термическое отверждение.
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Таблица технических характеристик 

Таблица технических характеристик

Параметр Значение

Минимальный размер платы 50 × 50 мм

Максимальный размер платы 400 × 400 мм

Количество клапанов 2

Конфигурация клапанов 1 распылительный + 1 прецизионный

Количество осей 3 оси: X, Y, Z

Толщина PCB 0,4–6 мм

Коробление PCB <1 %

Приводная система шаговые двигатели

Объём материала 10 л

Объём ёмкости очистки 2 л

Максимальная скорость 400 мм/с

Максимальная высота компонентов 80 мм

Ширина веерного распыла 5–8 мм

Повторяемость ±0,1 мм

Инспекционная подсветка ультрафиолет

Давление воздуха 4,5–6 кг/см²

Питание AC 220 В ±10 %, 50/60 Гц

Мощность 500 Вт

Габариты 800 × 900 × 900 мм

Вес ~50 кг
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Система нанесения покрытия

I.C.T-T420 оснащается двумя клапанами:



распылительный клапан — используется для нанесения 
покрытия на участки платы с заданной шириной факела;

прецизионный клапан — применяется для более 
локального и точного нанесения материала.



Ширина веерного распыла составляет 5–8 мм, минимальный 
диаметр распыла — 5 мм. Регулируемая система подачи 
воздуха с давлением 4,5–6 кг/см² позволяет адаптировать 
нанесение под вязкость материала и требуемую толщину 
покрытия.

Система работы с платами

Компактная настольная компоновка подходит для работы с единичными платами, небольшими партиями 
и опытными изделиями. Устрйоство может поддерживать одно- и двусторонние PCB, что позволяет 
использовать T420 для разных технологических маршрутов нанесения защитного покрытия.

Система управления и интеграция

Управление I.C.T-T420 выполняется через control handle. Система позволяет задавать траектории 
нанесения и работать с базовыми геометрическими элементами: точками, линиями, окружностями, 
дугами и нерегулярными контурами.



Быстрая переналадка делает машину удобной для лабораторий и небольших производств, где часто 
меняются платы, материалы или зоны нанесения. Время переналадки продукта может составлять менее 
8 минут; фактическое время зависит от сложности платы, оснастки и готовности программы.
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Функции 

В стандартную конфигурацию входят:



 селективное нанесение влагозащитных покрытий;

 обработка плат размером от 50 × 50 до 400 × 400 мм;

 работа с толщиной PCB 0,4–6 мм;

 обработка компонентов высотой до 80 мм;

 трёхосевое перемещение X/Y/Z;

 шаговые двигатели;

 один распылительный клапан;

 один прецизионный клапан;

 нанесение по точкам, линиям, окружностям, дугам и нерегулярным траекториям;

 повторяемость ±0,1 мм;

 настройка давления подачи материала;

 ёмкость материала 10 л;

 ёмкость очистки 2 л;

 UV-инспекционная подсветка;

 система очистки клапана;

 быстрая переналадка изделия менее чем за 8 минут;

 управление через control handle;

 настольное размещение для лабораторий и пилотных участков.

Доступные опции

Для I.C.T-T420 могут предусматриваться:



 исполнение питания 110 В;

 дополнительные приспособления для фиксации плат;

 адаптация клапанов под разные материалы;

 настройка ширины распыла под технологический процесс;

 комплектация под одно- или двусторонние платы;

 дополнительные элементы оснастки для прототипирования и малосерийного производства.
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