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JAGUAR F10
Конвекционная печь оплавления припоя 


с азотной средой для SMT-линий

Печь оплавления припоя Jaguar F10 предназначена для работы в SMT-линиях и обеспечивает 
стабильное формирование термопрофиля при бессвинцовой пайке.



Конструкция включает 10 зон нагрева сверху и снизу, а также зоны охлаждения с принудительной 
циркуляцией воздуха. Система обеспечивает равномерное распределение температуры и стабильную 
повторяемость процесса при работе с различными типами печатных плат.



Печь ориентирована на серийное производство с требованиями к стабильности процесса, простоте 
обслуживания и энергоэффективности.
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Конструкция и состав системы

Система нагрева



Система нагрева построена на базе конвекционного принципа с четырёхсторонней циркуляцией воздуха, 
что обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей зоне.

Особенности:


 10 зон нагрева сверху и 10 снизу;

 независимое управление температурой по зонам;

 равномерный прогрев по всей ширине платы;

 конструкция камеры с обратной циркуляцией воздуха.



Рабочая камера выполнена из электрохимически обработанного материала, устойчивого к окислению и 
загрязнению, что упрощает обслуживание.

Внутреннее заполнение выполнено алюмосиликатной теплоизоляцией (до 1100 °C), обеспечивающей 
стабильность теплового режима. Используются высокотемпературные двигатели с классом 
термостойкости H и возможностью быстрой замены (около 5 минут).



Система управления

Система управления построена на базе промышленного PLC Siemens и промышленного компьютера.

Особенности:


 стабильная работа системы управления;

 интерфейс Windows 10;

 поддержка китайского и английского языков;

 управление технологическими параметрами в реальном времени;

 функция задержки отключения.


Система обеспечивает стабильное управление процессом пайки и контроль параметров оборудования.



Транспортная система

Транспортная система обеспечивает перемещение печатных плат через печь с заданной скоростью.

Особенности:


 регулировка скорости с помощью частотного преобразователя;

 диапазон скорости: 0,3–2,0 м/мин;

 точность регулирования: ±2 мм/мин;

 сетчатый конвейер.


Система обеспечивает стабильное перемещение платы без смещения и вибраций.



Система охлаждения



Система охлаждения реализована на базе принудительного воздушного охлаждения.

Особенности:


 осевые вентиляторы;

 верхние и нижние зоны охлаждения (2 + 2);

 эффективное снижение температуры платы после пайки.


Охлаждение обеспечивает стабильное формирование структуры паяных соединений.



Система защиты

Система безопасности обеспечивает защиту оборудования и стабильность процесса.

Функции:


 сигнализация превышения температуры;

 сигнализация превышения скорости конвейера;

 встроенный UPS для компьютера и транспортной системы.


Система позволяет избежать аварийных режимов и потери технологических параметров.
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Таблица технических характеристик 

Параметр Значение

Модель F10

Тип оборудования Печь оплавления припоя (конвекционная)

Количество зон нагрева 10 сверху / 10 снизу

Зоны охлаждения верх 2 / низ 2

Габариты (Д×Ш×В) 5800 × 1300 × 1450 мм

Масса ~2170 кг

Цвет слоновая кость

Питание 5-проводное, 3-фазное, 380 В, 50/60 Гц

Пусковая мощность 66 кВт

Рабочая мощность 10–13 кВт

Время разогрева ~30 мин

Диапазон температур от комнатной до 300 °C

Ширина сетки 500 мм

Высота компонентов до 50 мм

Высота конвейера 900 ± 20 мм

Направление слева направо / справа налево

Скорость конвейера 300–2000 мм/мин

Система управления Windows 10 + промышленный ПК + PLC

Метод управления температурой PID + SSR

Точность контроля температуры ±1 °C

Количество термопар 3

Тип конвейера сетчатый

Управление конвейером частотный преобразователь + мотор
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