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Цифровой 3D микроскоп BSDM-500 предоставляет 
3D/сверхглубокое изображение, эффективное и точное 
наблюдение, открывающее совершенно новую 
перспективу микроскопического мира. BSDM-500 
обладает различными режимами наблюдения, 
множеством функций измерения, качественной 
обработкой изображений и удобным пользовательским 
интерфейсом. 

Преимущества 

1. Автоматическое зависание корпуса и управление 
углом наклона 
С использованием технологии управления фиксацией, 
достигает автоматического зависания в любом углу при 
отпускании кнопки. Корпус поддерживает диапазон 
углов вращения от -90° до 90°, позволяя панорамное 
наблюдение без наклона образца. Встроенные 
высокоточные датчики угла обеспечивают точность и 
надежность вращения. 
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2. Интегрированное управление с помощью контроллера 

Контроллер содержит различные кнопки быстрого доступа, что позволяет эффективно и 
быстро управлять корпусом микроскопа и программным обеспечением. Поддерживаемые 
функции включают: навигацию, переключение увеличения, выбор режима освещения, 
электрическое движение платформы, автоматическую фокусировку, синтез глубины в 
реальном времени, 2D/3D сборку изображений, устранение бликов, изображения с высоким 
динамическим диапазоном (HDR), коррекцию дрожания, фотографирование, сохранение 
данных и др. 

3. Большой диапазон перемещение и угол вращения платформы 

В режиме приоритета вращения платформа имеет 
диапазон движения 50 x 50 мм и может достичь углов 
вращения ±90°. Оснащена встроенными датчиками угла, 
что позволяет платформе двигаться в том направлении, 
которое отображается на изображении, даже при 
вращении.  
В режиме приоритета перемещения платформа расширяет 
диапазон движения до 100 x 100 мм для наблюдения 
больших образцов. 

4. Точность и регулировка электрической оси Z 
Опциональное крепление шкалы для увеличения точности измерений оси Z. 
Грубая и точная регулировка с использованием ручных колес с бесступенчатым 
регулированием скорости делает настройку оси Z более плавной и комфортной. 

5. Система освещения через образец 

Оснащен LED-системой освещения для наблюдения прозрачных образцов. LED-освещение 
через образец предотвращает повреждение образца от тепла и увеличивает срок службы 
оборудования. 

6. Полная серия объективов 

С системой непрерывного зума и различными 
апохроматическими объективами обеспечивает 
лучшее увеличение, разрешение и рабочее 
расстояние. 
Пользователи могут быстро переключаться от 
общего обзора к детализированному наблюдению с 
помощью одного щелчка. 
Предоставляются пять вариантов объективов для 
удовлетворения разнообразных потребностей 
разных пользователей. 
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7. Интегрированные различные режимы освещения 

BSDM-500 интегрирует коаксиальное отраженное освещение, коаксиальное наклонное 
освещение, кольцевое освещение, сегментированное кольцевое освещение, смешанное 
освещение и освещение через образец. Это позволяет достигать яркого поля, темного поля, 
MIX, поляризованного света, DIC и других режимов наблюдения, предоставляя гибкие 
решения для освещения образцов с различными характеристиками. 
Уникальная конструкция освещения с четырьмя зонами позволяет пользователям освещать 
одну или несколько областей по мере необходимости для получения лучших результатов 
наблюдения. 

  
Кольцевое освещение восстанавливает оригинальный 

цвет и состояние окраски образца. 
Соосное освещение подходит для наблюдения тонкой 

структуры плоских образцов. 

8. Быстрое измерение по всему полю 

При наблюдении при высоком увеличении традиционные методы требуют обширных 
измерений на сшитых изображениях, что не только занимает много времени, но и приводит к 
неточностям из-за ошибок сшивания. 

 20Х 

 200Х 
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BSDM-500 предлагает решение для масштабных измерений, исключая громоздкие шаги 
традиционных методов. Пользователи могут легко указать две точки по всему полю зрения, 
что позволяет быстро и точно измерить расстояние между этими точками. 

9. Интеллектуальное планарное измерение 

Для устранения ошибок измерений, вызванных традиционным ручным выбором точек 
измерения, BSDM-500 интегрирует передовое распознавание градиента краев. Пользователи 
всего лишь выбирают область для измерения, и программное обеспечение автоматически 
определяет позиции и измеряет геометрическую информацию. Это не только обеспечивает 
консистентность измерений между разными операторами, но и предотвращает ошибки, 
вызванные ручными операциями, повышая точность и эффективность измерений. 

 

Интеллектуальное измерение 

 

10. Разнообразие измерительных инструментов 

➢  Телецентрическая система: Благодаря специальному оптическому дизайну размещает 
входной зрачок объектива в фокусной плоскости, что позволяет достичь низкой дисторсии и 
стабильного увеличения. Это улучшает точность изображения и обеспечивает точность и 
согласованность результатов измерений. 

➢ Набор инструментов для 2D измерений: 
Предоставляет различные функции измерений, 
такие как измерение точка-точка, точка-линия, 
параллельные линии, углы и площади, 
поддерживает экспорт данных в Excel. 
Пользователи также могут настраивать параметры 
(размер шрифта, цвет линий, отображение единиц) 
для оптимизации процесса измерения. 
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➢ Автоматическое шаблонное измерение: Возможность создавать и сохранять параметры 

измерений, которые часто используются, для быстрого и точного повторного применения. 

➢ Функции 3D измерений: Можно вычислить объем, площадь поверхности и высоту 
объектов. 

  
➢ Контурные измерения: Точно измеряет и анализирует форму трехмерных объектов. 

➢ Подсчет частиц и анализ: Сочетание интеллектуальных алгоритмов с технологией 
распознавания градации серого позволяет автоматически разделять перекрывающиеся 
объекты и быстро подсчитывать площадь частиц и их количество в целевой области. 

  
11. Обработка изображений 

➢ Обработка удаления отражений 
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➢ Обработка оптических теней 

  
➢ Однокнопочный доступ к предварительному просмотру девяти эффектов обработки. 

В оптимальном режиме изображения пользователи могут получить девять предварительных 
эффектов (оптическая тень, улучшение изображения, удаление отражений, рельефный цвет и 
другие). Легко сравнивать и выбирать эффект обработки, который лучше всего соответствует 
требованиям для достижения наилучшего качества микроскопического изображения. 

 

➢  Слияние глубины: Слияние оптики и алгоритмов позволяет создавать более четкие и 
трехмерные изображения, предоставляя более богатый опыт наблюдения.  
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➢ Сшивка изображений: Бесшовная сшивка нескольких изображений для создания 

идеального визуального опыта. 

➢ 3D реконструкция: Возможен сбор изображений по оси Z в текущем поле зрения для 3D 
реконструкции. 

  

  

 

12. Быстрая фокусировка и навигация 

➢ Быстрая автоматическая фокусировка: Фокусировка оснащена интеллектуальной 
функцией автофокуса, которая может быстро и точно регулировать фокусное расстояние, 
обеспечивая захват каждой детали. Независимо от того, наблюдаются ли вы биологические 
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образцы или исследуете структуру материалов, технология автофокуса помогает получить 
четкие и высококачественные изображения. 

 
 

➢ Интуитивная навигационная система: С помощью навигационного 
окна можно точно локализовать область для наблюдения при любом 
увеличении. 

 

 
➢ Сохранение и отчетность: Функция восстановления всех условий, при которых было 

сделано изображение позволяет точно воспроизвести условия съемки изображений. 

Функция отчетности помогает легко генерировать профессиональные и точные отчеты. Нет 
необходимости в ручной организации данных и форматировании — достаточно одного клика 
для создания полного содержания отчета. Функция автоматической генерации отчетов 
поддерживает пользовательские шаблоны и стили, удовлетворяя различные потребности. 
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Применение 

  
80X — Винт с 3D-резьбой 80X — Кончик иглы 

  
200X - Винт – 3D реконструкция 80X – Жук: 3D- реконструкция 
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 80X - Печатная плата: 3D-сшивка 

  
400X - Металлическая поверхность – Кольцевая 

подсветка 
400X – Кожа: Кольцевая подсветка 

 
200X - Металлический шарик: 3D измерение 
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Технические характеристики 

Параметры Спецификация BSDM-500 

Зум-объектив 

Зум-объектив, встроенная система непрерывного зума, 
коэффициент зума 10:1, может одновременно поддерживать 4 
объектива, моторизованное переключение увеличений. 
Встроенное соосное отраженное освещение с независимым 
управлением для четырех зон. Встроенная цветная камера с 
разрешением 3.2 мегапикселя: 1/1,8 дюйма, частота кадров 50 
кадров в секунду (макс.), разрешение 2048х1536.  
Оснащена слотами для поляризатора и анализатора, слот для DIC, 
поддерживает яркое поле, темное поле, MIX, поляризацию, DIC 
наблюдения. Вес 6.6 кг. 

● 

Высококачественный зум-объектив, встроенная система 
непрерывного зума, коэффициент зума 10:1, может одновременно 
поддерживать 4 объектива, моторизованное переключение 
увеличений. Встроенное соосное отраженное освещение с 
независимым управлением для четырех зон. Встроенная цветная 
камера с разрешением 20 мегапикселей: 1/1,8 дюйма, частота 
кадров 50 кадров в секунду (макс.), разрешение 5120х3840.  
Оснащена слотами для поляризатора и анализатора, слот для DIC, 
поддерживает яркое поле, темное поле, MIX, поляризацию, DIC 
наблюдения. Вес 6.6 кг. 

* 

 

Объектив 

План апохроматический объектив, увеличение 20-100X, 
встроенное темное поле с независимым управлением для четырех 
зон, устройство для распознавания увеличения, WD=15 мм, вес 
0.39 кг. 

● 

План апохроматический объектив, увеличение 100-500X, 
встроенное темное поле с независимым управлением для четырех 
зон, устройство для распознавания увеличения, WD=32 мм, вес 
0.36 кг. 

○ 

План апохроматический объектив, увеличение 200-1000X, 
встроенное темное поле с независимым управлением для четырех 
зон, устройство для распознавания увеличения, WD=15 мм, вес 0.4 
кг. 

● 

План апохроматический объектив, увеличение 500-2500X, 
устройство для распознавания увеличения, WD=6.3 мм, вес 0.42 кг. ○ 

План апохроматический объектив, увеличение 2500-7500X, 
устройство для распознавания увеличения, WD=1.5 мм, вес 0.51 кг. 

* 

Корпус и 
предметный 
столик 

Моторизованная платформа, размер: 230 х 245 мм. 
В режиме приоритета вращения диапазон движения: 50 х 50 мм, 
углы вращения ±90° (ручная регулировка). 
В режиме приоритета перемещения диапазон движения: 100 х 100 
мм, углы вращения ±90° (ручная регулировка). 
Точность перемещения: 0,1 мкм, максимальная скорость 

● 
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перемещения: 20 мм/с, точность вращения: 1°. 
Оснащена системой передачи света через образец с LED-
освещением мощностью 3 Вт, цветовая температура 4750-5500K, 
яркость регулируемая. 
Оснащена стеклянной платформой размером 132 мм и черно-белой 
доской. 
Грузоподъемность: 5 кг, вес: 6,5 кг. 
Моторизованная ось Z 
Используется для подъема и опускания зум-объектива с точной и 
грубой коаксиальной регулировкой с ручным колесом. 
Диапазон перемещения: 51 мм, точность: 0,1 мкм, максимальная 
скорость перемещения: 17 мм/с. 
Включает внешний кабель для оси Z (0,7 м). 
Вес: 6,2 кг. 

● 

Грубая регулировка подъема платформы 
Ход: 50 мм, точность: 1 мкм, максимальная скорость перемещения: 
10 мм/с. 
Подъемный рычаг с возможностью вращения на ±90°, точность 
вращения: 1°, с функцией распознавания угла. 
В комплекте с 3C силовым кабелем, кабелем для прямого 
подключения (0,5 м), USB-CAN картой. 
Вес: 27,7 кг. 

● 

Контроллер 
Контроллер, используемый для управления моторизованной осью 
Z, дисплеем, освещением, изображением и другими функциями. 
Вес: 0,56 кг. 

● 

Поляризационный 
набор 

Поляризатор, вращается на 360°. ○ 
Анализатор, вращается на 360°. ○ 

DIC Комплект для DIC (Differential Interference Contrast). * 

Программное 
обеспечение и ПК 

Круглая стандартная платформа, поддерживает автоматическую 
калибровку с программным обеспечением. 

○ 

Офлайн-программное обеспечение (не подключается к 
микроскопу) для наблюдения за изображениями и измерения 
данных, с USB-ключом для авторизации оффлайн-программного 
обеспечения. 

* 

Всё в одном компьютер, монитор 28 дюймов, разрешение: 4K, 
процессор: i7, дискретная видеокарта, память: 32 ГБ, емкость 
жесткого диска: 512 ГБ + 1 ТБ, включая USB-док-станцию. 
Вес: 12,3 кг. 

● 

Программное обеспечение, используемое для наблюдения за 
изображениями с микроскопа (подключается к микроскопу). С 
помощью по можно контролировать освещение, снимать 
изображения в 2D и 3D, оптимизировать изображения, выполнять 
планарные измерения, измерять контуры, площади/объемы, 
подсчет частиц, включает один USB-ключ для шифрования. 

● 
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Прочее 
Внутренний шестигранный ключ M4. ● 
Внутренний шестигранный ключ. ● 
Картонная коробка с жемчужным хлопком, пылезащитный чехол. ● 

Примечание: ● – стандарт, ○ – опции, * - опции, которые в процессе разработки или будут доступны в 
будущем для будущих моделей микроскопа. 

Схема конфигурации 
Параметры Спецификация 

Оптическая система Телецентрическая система непрерывного зума. 
Общее увеличение 20-7500X 
Метод переключения увеличения Электрическое переключение. 

Камера 

1/1.8 дюйма, 3.2 МП, максимальная частота кадров 50 кадров в 
секунду. 
1/1.7 дюйма, 12 МП, максимальная частота кадров 30 кадров в 
секунду. 

Методы освещения 

Коаксиальное эпископическое освещение, соосное наклонное 
освещение, кольцевое освещение, сегментированное 
кольцевое освещение, смешанное освещение, освещение через 
образец.  

Предметный столик 

Размер 230 х 245 мм 
Диапазон перемещения 100 х 100 мм 

Угол вращения 
Макс. ±90° (с функцией 
распознавания угла). 

Грузоподъемность 5 кг 

Корпус 

Перемещение верхней оси Z 51 мм 

Метод перемещения верхней 
оси Z 

Электрический, ручное колесо, 
управление с помощью 
контроллера, программное 
обеспечение. 

Перемещение нижней оси Z 50 мм 
Метод перемещения нижней 
оси Z  

Электрический, ручное колесо, 
управление. 

Угол наклона ±90° (с функцией 
распознавания угла). 

Контроллер Управляет связкой различных компонентов. 

Компьютер 

28-дюймовый 4K Ultra HD LCD монитор. 
Процессор: i7. 
Оперативная память: 32 ГБ. 
Жесткий диск: твердотельный диск (SSD) + механический 
жесткий диск (HDD). 

Программное обеспечение Изображения 

2D изображение. 
3D изображение. 
Обработка изображений. 
Сшивка изображений. 
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Многозональная съемка. 

Измерения 

Быстрое измерение. 
Измерение по всему полю 
зрения. 
Планарное измерение. 
Измерение высоты точки. 
Автоматическое измерение. 
3D измерение. 
Измерение контуров. 
Подсчет частиц. 

Питание Переменный ток 100-240 В, 50/60 Гц 
Размер 602 х 346 х 692 мм (без учета компьютера и контроллера). 

 

ГК Гермес 

Телефон: 8 812 220-44-88  
Эл. почта: mail@gkhs.ru 

www.gkhs.ru 

 

mailto:mail@gkhs.ru
http://www.gkhs.ru/

