
ГК Гермес 
Поставка | Гарантия | Сервис 

Промышленное оборудование

BOZWANG BZW-882D
Автоматическая машина мерной резки и зачистки проводов

Модель BZW-882D относится к компактным автоматическим машинам для мерной резки и зачистки 
проводов малого и среднего сечения. Оборудование предназначено для серийной обработки проводов 
при производстве кабельных сборок, жгутов и электротехнических изделий.



Станок обеспечивает автоматическую резку провода по заданной длине и зачистку изоляции с двух 
сторон, а также поддерживает функцию промежуточной зачистки.



Подходит для обработки пластиковых проводов различных типов, включая PVC, PE, тефлон и силикон.
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Конструкция и состав системы

Машина выполнена в настольном исполнении и включает:

 4-роликовую систему подачи провода;

 режущий узел;

 узел зачистки изоляции;

 систему управления с программированием параметров;

 интерфейс оператора;

 систему хранения программ;

 защитный кожух.



Подача провода осуществляется роликовой системой, обеспечивающей стабильное перемещение. 
Режущие и зачистные элементы выполнены из износостойких инструментальных материалов.

Функциональные возможности

 мерная резка проводов;

 зачистка изоляции с двух сторон;

 промежуточная зачистка;

 настройка длины резки и зачистки;

 обработка различных типов проводов;

 работа в автоматическом режиме;

 задание партии и количества изделий;

 сохранение до 100 программ обработки.



Преимущества конструкции

 компактное настольное исполнение;

 высокая скорость подачи (до 2 м/с);

 высокая производительность;

 универсальность по типам проводов;

 простота настройки;

 стабильность обработки.

Смотреть видео об оборудовании
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Таблица технических характеристик 

Технические характеристики

Параметр

Модель

Тип оборудования

Диапазон сечения

Длина резки

Точность резки

Длина зачистки

Промежуточная зачистка

Скорость подачи

Производительность

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Габариты (Ш × Г × В)

Масса

Значение

BZW-882D

Автоматическая машина резки и зачистки проводов

0,1–6 мм²

5–99999 мм

±(0,2% × L + 1) мм

0,5–30 мм

1–13

до 2 м/с

3000–7000 шт/ч

220 В, 50/60 Гц

240 Вт

420 × 340 × 280 мм

28 кг
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