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Hanwha Techwin DECAN

DECAN S2 / DECAN F2 / DECAN L2

Автоматические установщики компонентов

Серия DECAN — автоматические установщики компонентов для SMT-производства, предназначенные 
для высокоскоростной и точной установки электронных компонентов на печатные платы.



Линейка включает три модели, оптимизированные под различные производственные задачи: от 
высокоскоростной установки микрочипов до работы с широким спектром компонентов, включая 
сложные и нестандартные изделия.



Оборудование поддерживает гибкую конфигурацию линии, двухпоточную обработку плат и интеграцию 
в цифровые производственные системы, обеспечивая высокую производительность и стабильность 
процесса монтажа.
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Конструкция и состав системы

Оборудование построено по модульной архитектуре и включает:

 систему установки компонентов с двухпортальной конструкцией;

 монтажные головы с несколькими шпинделями;

 систему подачи компонентов (feeder system);

 систему транспортировки PCB (конвейер);

 систему машинного зрения (Flying Vision);

 систему позиционирования компонентов;

 систему управления и программирования;

 интерфейсы интеграции в линию и MES/ERP-системы;

 операторский интерфейс.



Принцип работы

В автоматическом режиме оборудование выполняет:


 захват компонентов из системы подачи;

 распознавание компонента системой зрения;

 коррекцию положения и ориентации в процессе перемещения;

 установку компонента на печатную плату;

 передачу платы на следующий этап линии.

КОНФИГУРАЦИЯ СЕРИИ



DECAN S2 — высокоскоростной установщик

 специализирован для установки микрочипов;

 максимальная производительность: до 92 000 комп./час

 работа с компонентами от 03015 до 12 мм;

 высокая точность позиционирования;

 оптимален для массового производства.



DECAN F2 — универсальный установщик

 баланс скорости и универсальности;

 производительность: до 80 000 комп./час

 поддержка широкого диапазона компонентов;

 работа с чипами и ИС;

 подходит для смешанного производства.



DECAN L2 — мультифункциональный установщик

 работа с крупными и сложными компонентами;

 производительность: до 56 000 комп./час

 поддержка компонентов до 55 мм и высоты до 25 мм;

 установка нестандартных и сложных изделий;

 применение в гибких производственных линиях.
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Конструкция и состав системы

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИИ



Система установки и точности

 технология Flying Vision (распознавание в движении);

 коррекция угла и позиции компонента без остановки;

 высокая точность установки;

 поддержка мелких и сложных компонентов.



Работа с компонентами

 диапазон: от 03015 до 55 мм

 работа с LED, линзами и нестандартными компонентами;

 поддержка полярности и ориентации;

 улучшенное распознавание сложных форм.



Система транспортировки плат

 двухпоточный конвейер (Dual Lane) — стандарт;

 поддержка длинных плат до 1200 мм

 различные конфигурации транспортировки;

 повышение производительности линии до +15%.



Производительность

 оптимизация траектории движения;

 сокращение цикла установки;

 параллельная обработка плат;

 высокая скорость при сохранении точности.



Программное обеспечение и интеграция

 система управления производством T-Solution;

 трассируемость (traceability);

 контроль установки компонентов;

 интеграция с ERP / MES;

 офлайн-программирование.




ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

двухпортальная конструкция — высокая производительность;

двухпоточная обработка плат — увеличение эффективности;

универсальность применения — от чипов до сложных компонентов;

Flying Vision — установка без остановки;

поддержка длинных PCB (до 1200 мм);

интеграция в цифровое производство (Smart Factory);

гибкая конфигурация линии.
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Таблица технических характеристик 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр DECAN S2

высокоскоростной 

установщик компонентов

Тип

Конструкция 2 gantry × 10 шпинделей

Производительность до 92 000 комп./час

Точность установки

Диапазон компонентов

Высота компонентов

Размер PCB

Макс. PCB (опция)

Система зрения

Конвейер

Питание

Потребляемая мощность

Расход воздуха

Масса

Габариты

DECAN F2

универсальный 

установщик компонентов

2 gantry × 10 шпинделей

до 80 000 комп./час

±40 мкм

до 42 мм

до 15 мм

—

—

Flying Vision
—

—

—

—

—

—

DECAN L2

мультифункциональный 

установщик компонентов

2 gantry × 6 шпинделей

до 56 000 комп./час

±40 мкм

до 55 мм

до 25 мм

—

—

Flying Vision
—

—

—

—

—

—

±28 мкм (чип)
/ ±25 мкм (IC)

03015 ~ 12 мм

до 10 мм

50×40 ~ 510×460 мм

до 1200×460 мм

Flying Vision

Dual Lane

3-фазное AC

до 5.0 kVA

50 л/мин

~1800 кг

1430 × 1740 × 1485 мм
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