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Полностью автоматический трафаретный принтер 

для SMT-производства

GDK TSE — полностью автоматический трафаретный принтер, предназначенный для высокоточной и 
стабильной печати паяльной пасты в составе SMT-производственных линий. Модель ориентирована на 
платы среднего формата и сочетает простую и надёжную механическую конструкцию с высокими 
показателями точности и повторяемости печати.



Принтер отличается сбалансированным набором функций, высокой стабильностью работы и выгодным 
соотношением производительности и стоимости, что делает его практичным решением для серийного 
производства электроники.
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Назначение и область применения



GDK TSE предназначен для:

серийного и крупносерийного SMT-производства;

печати паяльной пасты на платах до 450 × 350 мм;

линий, где важны высокая точность, простота эксплуатации и стабильность процесса.



Типовые области применения:

промышленная и потребительская электроника;

телекоммуникационное оборудование;

платы со смешанным монтажом;

производства с умеренными требованиями к автоматизации, но высокой дисциплиной процесса.



Оптическая система и позиционирование



Принтер оснащён точной оптической системой позиционирования с независимой камерой и верхней/
нижней схемой визуализации. 


Четырёхсторонний регулируемый источник подсветки обеспечивает равномерное освещение и надёжное 
распознавание реперных знаков, включая платы с различными типами покрытий и цветовой структурой, 
а также FPC.

Система печати и управление давлением



GDK TSE использует печатную головку с линейным мотором и замкнутым контуром управления, что 
обеспечивает:


стабильное движение ракеля;

точный контроль давления печати;

равномерное формирование отпечатка пасты.



Интеллектуальная система ракеля с двумя независимыми двигателями и встроенным контролем 
давления повышает повторяемость результата и снижает влияние механических факторов.
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Очистка трафарета



Принтер оснащён высокоэффективной системой очистки трафарета, обеспечивающей полный контакт 
очищающего узла с поверхностью трафарета.
 Поддерживаются режимы:


сухой очистки;

влажной очистки;

вакуумной очистки 
 с возможностью свободной комбинации режимов.

Используется износостойкая резиновая очищающая пластина и универсальная очищающая бумага, 
что упрощает обслуживание и повышает надёжность системы.

Фиксация и поддержка печатной платы



Система позиционирования платы реализована по простой и надёжной схеме и включает:

программируемое боковое прижатие платы;

автоматическую адаптацию под толщину PCB;

магнитные опоры и выравнивающие блоки;

опциональные вакуумные прижимные решения и специализированную оснастку.



Такая конфигурация позволяет стабильно работать с платами различной толщины и жёсткости.
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Таблица технических характеристик 

Технические характеристики

GDK TSE

Производительность и точность

Параметр Значение

Повторяемость калибровки изображения ±10 мкм @ 6σ,
Cpk ≥ 2,0

Повторяемость печати ±20 мкм @ 6σ,
Cpk ≥ 2,0

Время цикла < 7 с

Время переналадки < 5 мин

Параметры печатной платы

Параметр Значение

Максимальный размер PCB 450 × 350 мм

Минимальный размер PCB 50 × 50 мм

Толщина PCB 0,4 – 6 мм

Допустимая деформация ≤ 1 % по диагонали

Максимальный вес PCB 6 кг

Зазор по краю платы 3 мм

Нижний зазор платы 20 мм

Высота конвейера 900 ± 40 мм

Скорость транспортировки до 1 500 мм/с

Тип конвейера Одноступенчатый

Направление конвейера L→R / R→L / L→L / R→R

Метод фиксации PCB Программируемое боковое прижатие
Поддержка PCB Магнитные пины, выравнивающие блоки,вакуумная камера, спецоснастка
Параметры печати

Параметр Значение

Тип печатной головки Линейный мотор, замкнутый контур

Размер рам трафарета 470 × 370 – 737 × 737 мм

Максимальная зона печати 450 × 350 мм

Тип ракеля Металлический / клеевой

Угол ракеля 45° / 50° / 60°

Длина ракеля 220 – 500 мм

Толщина ракеля 0,25 мм, DLC-покрытие

Высота ракеля 65 ± 1 мм

Режим печати Одинарный / двойной ракель

Зазор отрыва 0,02 – 12 мм

Скорость печати 0 – 200 мм/с

Давление печати 0,5 – 10 кг

Ход печати ±200 мм
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Оптическая система

Параметр Значение

Поле зрения 6,4 × 4,8 мм
Тип реперов Стандартные реперные точки, паяльные площадки, апертуры
Диапазон регулировки платформы X / Y: ±7 мм,

θ: ±2°

Камерная система Независимая, верхняя и
нижняя оптика

Требования к инфраструктуре

Параметр Значение

Электропитание AC 220 В ±10 %, 50/60 Гц, 15 А

Подача воздуха 4 – 6 кгс/см²

Операционная система Windows XP

Габариты (без периферии) 1 140 × 1 450 × 1 480 мм
Масса ~1 000 кг

Рабочая температура 23 ± 3 °C

Относительная влажность 45 – 70 % RH


